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1.5

Справочная таблица по щупам и удлинителям с  
резьбой М5*

* Здесь приведены наиболее широко используемые типы щупов

Шарик из синтетического рубина / стержень из карбида вольфрама

	 Диаметр шарика 0,3 0,5 0,7 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0

	 Длина	 20 мм A-5003-5201 A-5003-5202 A-5003-5203 A-5003-5204 A-5003-5205 A-5003-5206 A-5003-5207 A-5003-5208 A-5003-5209 A-5003-5210

	 30 мм A-5003-5211 A-5003-5212 A-5003-5213 A-5003-5214 A-5003-5215 A-5003-5216 A-5003-5217 A-5003-5218 A-5003-5219 A-5003-5220

	 40 мм – – – – A-5003-5221 A-5003-5222 A-5003-5223 A-5003-5224 – –

	 50 мм A-5003-5225 A-5003-5226 A-5003-5227 A-5003-5228 A-5003-5229 СМ. ЧЕРТЁЖ A-5003-5232 A-5003-5234 A-5003-5235 A-5003-5236

	 75 мм A-5003-5240 A-5003-5241 A-5003-5242 A-5003-5243 A-5003-5244 – – A-5003-5253 СМ. ЧЕРТЁЖ СМ. ЧЕРТЁЖ

	 100 мм – – – – – – A-5003-5254 – – –

Шарик из синтетического рубина / стержень из углеродного волокна

	 Диаметр шарика 2,5 6,0 8,0 10,0

	 Длина	 20 мм – – – –

	 30 мм – – – –

	 40 мм – – – –

	 50 мм – A-5003-5237 A-5003-5238 A-5003-5239

	 75 мм – A-5003-5250 A-5003-5251 A-5003-5252

	 100 мм – СМ. ЧЕРТЁЖ СМ. ЧЕРТЁЖ СМ. ЧЕРТЁЖ

	 150 мм – A-5003-5265 A-5003-5266 A-5003-5267

	 200 мм – A-5003-5268 A-5003-5269 A-5003-5270

	 300 мм – A-5003-5271 A-5003-5272 A-5003-5273

Удлинители щупов

	 Длина 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

Углер. волокно/
титан(Ø11 мм)

– – – A-5555-0647 A-5555-0648 A-5555-0649 A-5555-0623 A-5555-0650 A-5555-0651 A-5555-0652

Углер. волокно/
титан(Ø20 мм)

– – – A-5555-0620 A-5555-0657 A-5555-0658 – A-5555-0621 – A-5555-0659

Нержавеющая сталь A-5555-0142 A-5555-0140 A-5555-0669 – A-5555-0670 – – – – A-5555-0136

Алюминиевая трубка – – – – A-5555-0671 – – – – A-5555-0127

	 Длина 120,0 150,0 180,0 200,0 250,0 300,0 400,0 500,0 600,0

Углер. волокно/
титан(Ø11 мм)

A-5555-0425 A-5555-0424 A-5555-0653 A-5555-0654 A-5555-0655 A-5555-0642 A-5555-0656 – –

Углер. волокно/ 
титан (Ø20 мм)

A-5555-0660 A-5555-0621 A-5555-0662 A-5555-0663 A-5555-0427 A-5555-0664 A-5555-0665 A-5555-0667 A-5555-0668

Нержавеющая сталь – – – – – – – – –

Алюминиевая трубка – – – A-5555-0125 – – – – –
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2.2

Точность измерений в точке контакта

Развитие промышленности идет семимильными шагами, 

поэтому неудивительно, что из-за увеличения разнообразия и 

сложности производимых изделий измерительным системам 

приходится работать на пределе своих возможностей. 

Использование координатно-измерительных машин (КИМ) с 

измерительными системами датчиков и активный контроль 

на станках представляют собой два решения, предлагаемые 

компанией Renishaw с целью повышения производительности и 

поддержания самых высоких стандартов качества.

Успешное выполнение измерений существенным образом 

зависит от способности щупа датчика достигать определённого 

элемента, сохраняя затем точность в точке контакта. 

Специалисты Renishaw использовали весь свой опыт в 

области проектирования датчиков и щупов с тем, чтобы 

разработать набор всевозможных щупов для КИМ и станков, 

обеспечивающих высочайшую точность измерений.

В данном разделе описаны самые важные характеристики 

каждой группы щупов, что поможет пользователю выбрать 

оптимальный для решения конкретной задачи щуп.

Что такое щуп?

Щуп представляет собой ту часть измерительной системы, 

которая соприкасается с деталью, приводя к срабатыванию 

датчика. Генерируемый сигнал позволяет получить данные 

измерений. Тип и размер используемого щупа определяется 

элементом детали, который необходимо измерить. Однако 

в любом случае самыми важными характеристиками 

щупа являются его жёсткость и степень сферичности его 

наконечника.

Для обеспечения этих характеристик стержни щупов 

компании Renishaw изготавливаются на станках с ЧПУ в 

соответствии с жёсткими стандартами. Большое внимание 

уделено обеспечению максимальной жёсткости установочных 

поверхностей, в то же время масса щупа оптимизирована под 

семейство датчиков компании Renishaw. 

Фирменные сферические наконечники щупов компании 

Renishaw производятся по самым высоким стандартам 

и крепятся к стержню таким образом, чтобы обеспечить 

максимальную целостность соединения.

Точность контактных измерений сразу ухудшается из-за 

использования щупа с недостаточно круглым наконечником 

или наконечником, установленным не по центру, из-за 

некачественной посадки резьбы щупа или из-за неверно 

выбранного щупа, который излишне прогибается при контакте 

с контролируемой поверхностью. Для обеспечения целостности 

собираемых данных необходимо быть уверенным, что вы 

указываете и используете щуп из обширного ассортимента 

фирменных щупов компании Renishaw.

Каков принцип построения 
наименований щупов, используемый 
компанией Renishaw?

Компания Renishaw использует определённый метод построения 

наименований щупов, который позволяет легко идентифицировать 

щуп по его наименованию и номеру для заказа. Ниже приведены 

примеры построения наименований и описание используемых 

сокращений.

Прямые щупы

M2 STY D2R L20 EWL14 d1.4SS

Прямой щуп с резьбой М2, снабжённый рубиновым сферическим 

наконечником диаметром 2 мм. Общая длина щупа: 20 мм; 

эффективная рабочая длина (EWL – ЭРД): 14 мм; стержень щупа 

выполнен из нержавеющей стали и имеет диаметр 1,4 мм.

Звездообразные щупы

M2 STR D2R L20 5BALL L19.5 S32

Звездообразный щуп с резьбой М2, снабжённый рубиновым 

сферическим наконечником диаметром 2 мм. На звезде имеется 

5 сферических наконечников; общая длина щупа составляет 

19,5 мм (от центра наконечника до задней установочной 

поверхности звезды уже в сборе на датчике). Размах лучей 

звезды составляет 32 мм.

Щупы с дисковыми наконечниками

M2 DSC SD18 SLVS T2.2 L2.6 BR-Y

В вышеуказанном протоколе описан дисковый щуп с резьбой 

М2, снабжённый диском диаметром 18 мм. Диск изготовлен из 

стали-серебрянки; толщина диска равна 2,2 мм, а длина 2,6 мм. 

Сокращение BR относится к шарикам/роликам (balls/rollers), далее 

следует указание их наличия: да (Y) или нет (N).

Щупы с цилиндрическим наконечником

M2 CYL D3 SLVS L13 EWL4

Цилиндрический щуп с резьбой М2 с измерительным элементом 

диаметром 3 мм, изготовленным из стали-серебрянки. Общая 

длина: 13 мм; эффективная рабочая длина: 4 мм.

Удлинители

M4 EXT L15 d7 SS

Удлинитель с резьбой М4; длина: 15 мм; диаметр: 7 мм. 

Изготовлен из нержавеющей стали.
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2.4

Материал стержня

Сталь

Стержни, изготовленные из нержавеющей стали, широко 

применяются для щупов с диаметром шарика/наконечника 

2 мм и более и длиной до 30 мм. В пределах этого диапазона 

цельные стальные стержни дают оптимальное соотношение 

жёсткость/масса и обеспечивают при этом адекватный зазор 

между шариком и стержнем без снижения жёсткости в месте 

соединения стержня и корпуса с резьбой.

Если потребуется какой-либо щуп с особыми свойствами 

материала шарика, свяжитесь с нами. Мы можем 

порекомендовать наиболее подходящий материал для 

сканирования различных материалов.

Карбид вольфрама

Стержни из карбида вольфрама оптимальны для достижения 

максимальной жёсткости при малых диаметрах стержня, 

необходимых для шариков диаметром не более 1 мм, или 

же в случае больших длин стержня, вплоть до 50 мм. За 

пределами этого диапазона масса становится критической, 

или же происходит потеря жёсткости из-за отклонения в месте 

присоединения стержня к корпусу.

Керамика

При длинах более 30 мм и диаметрах шариков более 3 мм 

керамические стержни обеспечивают жесткость, сравнимую 

со сталью, но при этом весят значительно меньше, чем такие 

же стержни из карбида вольфрама. Щупы с керамическим 

стержнем обеспечивают, кроме того, дополнительную защиту 

датчика от повреждения при столкновении с препятствием, 

поскольку при этом происходит разрушение стержня.

Углеродное волокно (Renishaw GF)

Существует много разновидностей материалов из 

углеводородного волокна. Однако волокно Renishaw GF 

обладает оптимальными характеристиками жёсткости как 

в продольном направлении, так и при кручении (что важно 

для конструкций по схеме «звезда») при исключительно 

малой массе. Углеродное волокно является инертным, и при 

добавлении специальной смоляной матрицы полученный 

материал обеспечивает прекрасную защиту в самых жёстких 

условиях работы станков.

Углеродное волокно Renishaw GF идеально для получения 

максимальной жёсткости в сочетании с очень малой массой 

щупов длиной более 50 мм. Это оптимальный материал для 

стержня в случае прецизионных датчиков, использующих 

технологию тензометров. Он отличается превосходными 

характеристиками, определяющими демпфирование 

колебаний, и пренебрежимо малым коэффициентом 

термического расширения. 

Номенклатура фирменных щупов компании Renishaw включает 

в себя следующие категории щупов:

Прямые щупы

Это самая простая форма щупа, которая включает в себя 

промышленные шарики из синтетического рубина с высокой 

степенью сферичности и стержень, изготовленный из различных 

материалов. 

Рубин является очень твёрдым материалом, и поэтому износ 

щупа минимален. Он также имеет низкую плотность, что 

обеспечивает малую массу наконечника. Это позволяет избежать 

нежелательного срабатывания датчика, вызванного движением 

или вибрацией станка.

Установленные на стержнях, которые изготовлены из различных 

материалов – нержавеющей стали, карбида вольфрама, керамики 

и специализированного материала из углеродного волокна, 

Renishaw GF, – эти простые щупы со сферическим наконечником 

из рубина подходят для большинства видов измерений.

Каждый щуп характеризуется эффективной рабочей длиной 

(ЭРД), которая представляет собой расстояние, на которое может 

проникнуть шарик, прежде чем стержень щупа соприкоснётся с 

поверхностью детали.

Размер шарика, а также ЭРД выбранного щупа определяются 

размером измеряемого элемента. Однако использование щупа с 

шариком максимально возможного размера и с наиболее коротким 

стержнем обеспечивает максимальный зазор между шариком и 

стержнем и даёт более высокое значение ЭРД при сохранении 

жёсткости. Кроме того, более крупный шарик снижает влияние 

качества обработки поверхности измеряемого компонента.

В случае стандартных кинематических контактных датчиков 

не рекомендуется выполнять контактные измерения с 

использованием комбинаций слишком длинных щупов и 

удлинителей, поскольку это приводит к снижению жёсткости 

и потере точности из-за изгиба щупа. Данная ситуация не 

применима к другим типам датчиков, например, использующим 

тензометрические технологии, так как их очень низкие усилия 

срабатывания позволяют использовать комбинации длинного щупа 

и удлинителя без существенной потери точности.
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2.7

Резьбовые переходники

Резьбовые переходники для щупов позволяют выполнять 

замену щупов с резьбой M2, M3, M4 и M5 на большинстве 

контактных датчиков. Эти переходники особенно полезны для 

использования широкого ассортимента специализированных 

щупов М2 на более крупных датчиках.

Инструменты для установки щупов

Специально разработаны для правильной установки щупов 

на датчики, а также для создания специализированных 

комбинаций щупов. Инструменты компании Renishaw для 

установки щупов – защита ваших инвестиций.

Ключ S7 для установки щупа

Приспособление (ключ) для щупа S7 используется для 

затягивания щупов и принадлежностей относительно друг 

друга или непосредственно на датчике. Это приспособление 

разработано специально для того, чтобы избегать повреждения 

резьбы щупа и датчика при приложении избыточного усилия 

затяжки.

Передаточный рычаг щупа

Передаточный рычаг позволяет выполнять контроль 

труднодоступных элементов детали и часто используется при 

измерениях на токарных станках.
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2.10

Высокоточные щупы класса 3

Использование высокоточных КИМ становится всё более 

распространённым, и при расчете затрат, связанных с 

погрешностями оборудования, характеристики шарика щупа 

становятся существенным фактором. Для высокоточных 

измерительных устройств необходимы точные щупы. Компания 

Renishaw предлагает щупы класса 3, имеющие погрешность 

формы ±0,08 мкм.

Некруглость шарика щупа может влиять на точность измерений 

на КИМ. Для того чтобы обеспечивалась необходимая точность 

измерений, следует пользоваться шариками не хуже класса 5 

согласно стандартам AFBMA 3290 и DIN 5401-11.1993.

Компания Renishaw использует для щупов в качестве 

стандарта шарики класса 5, имеющие некруглость 0,13 мкм, 

а не класса 10, которые используются большинством других 

производителей.

Предлагаются также шарики класса 3 с некруглостью 0,08 мкм.

Замечания по изготовлению шариков класса 3:

Исследования конструкции и процесса изготовления щупов 

с шариками со специальными характеристиками показали, 

что форма шарика может оказаться деформированной при 

сверлении в нём отверстия, а также из-за деформации при 

приклеивании шарика на соответствующий выступ. Компания 

Renishaw исследовала возможности усовершенствования 

изготовления щупов с шариками высокоточной обработки 

класса 3.

Все щупы класса 3, производимые компанией Renishaw, 

изготавливаются с использованием шариков без 

просверливания в них отверстия, при этом шарики крепятся 

в сферической выемке. Измерения размеров шариков, 

выполненные до процедуры изготовления щупов и после неё, 

продемонстрировали, что форма шарика остаётся в пределах 

технических требований на протяжении всего процесса.

Для удобства идентификации щупов с шариками класса 3 на 

стержни щупов наносится нитрид титана, что выглядит как 

золотистое покрытие.

В связи с ограничениями, накладываемыми возможностями 

измерений и прочностью сцепления шарика в сферической 

выемке, щупы с шариками класса 3 изготавливаются с 

шариками диаметром не менее 1 мм. Производство этих 

шариков является штучным; каждый шарик имеет сертификат о 

сферичности.

За дополнительной информацией обратитесь к местному 

представителю компании Renishaw.
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Щупы с Шариками из синтетического рубина из синтетического рубина 
(стержни из карбида вольфрама)

Щупы с шариком из синтетического рубина (стержни из нержавеющей стали)

A

D

C

B

Материал шарика Номер для заказа

Синтетический 

рубин
A-5000-7806 A-5000-7802 A-5000-7807 A-5000-7803 A-5000-3604 A-5000-4154 A-5000-4155 A-5000-4156 A-5000-4158

Нитрид кремния A-5004-0210 A-5004-1918 A-5003-6120 A-5004-1920 A-5003-2138 A-5003-9524 A-5004-1921 A-5004-0237 A-5004-1922

Двуокись циркония A-5003-7757 A-5004-0165 A-5003-7723 A-5004-2913 A-5004-2914 A-5003-7261 A-5003-2186 A-5004-2203 A-5004-2915

A Диаметр шарика, мм 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0

B Длина, мм 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 11,0

C Диаметр стержня, мм 0,7 0,7 1,0 1,0 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5

D ЭРД*, мм 4,5 4,5 6,0 6,5 7,0 10,0 10,0 10,0 11,0

Масса, г 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,7 0,9 1,5

Серия 10 мм

Материал шарика Номер для заказа

Синтетический рубин A-5000-3603 A-5000-7804 A-5000-4160 A-5000-4161

Нитрид кремния A-5003-1730 A-5004-1923 A-5003-6691 A-5004-0236

Двуокись циркония A-5004-2916 A-5004-2917 A-5004-1057 A-5004-2918

A Диаметр шарика, мм 2,0 2,5 3,0 4,0

B Длина, мм 20,0 20,0 20,0 20,0

C Диаметр стержня, мм 1,4 1,4 1,5 1,5

D ЭРД*, мм 14,0 16,4 17,0 20,0

Масса, г 0,4 0,4 0,5 0,6

Серия 20 мм

Материал шарика Номер для заказа

Синтетический рубин A-5000-7800* A-5000-7805 A-5000-7801 A-5003-1325

Нитрид кремния A-5004-2016* A-5003-2020 A-5004-2018

Двуокись циркония A-5003-7672 A-5004-2632 A-5004-2919

A Диаметр шарика, мм 0,3 0,5 0,7 1,0

B Длина, мм 10,0 10,0 10,0 10,0

C Диаметр стержня, мм 0,2 0,4 0,5 0,7

D ЭРД*, мм 2,0 3,0 4,0 4,0

Масса, г 0,3 0,3 0,3 0,3

Серия 10 мм

*Шарики класса 10
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Щупы с Шариками из синтетического рубина (керамические стержни)

Щупы с Шариками из синтетического рубина (стержни из углеродного волокна)

Материал шарика Номер для заказа

Синтетический рубин A-5003-4177 A-5003-1370 A-5003-4779 A-5003-4780

Нитрид кремния A-5004-1946 A-5004-1952 A-5004-1953 A-5004-1954

Двуокись циркония A-5004-2931 A-5004-2932 A-5004-2933 A-5004-2934

A Диаметр шарика, мм 3,0 4,0 5,0 6,0

B Длина, мм 30,0 30,0 30,0 30,0

C Диаметр стержня, мм 2,0 2,0 2,5 2,5

D ЭРД*, мм 27,0 30,0 30,0 30,0

Масса, г 0,44 0,68 0,93 1,11

Серия 30 мм

Материал шарика Номер для заказа

Синтетический рубин A-5003-4241 A-5003-4781 A-5003-4782

Нитрид кремния A-5004-1955 A-5004-1956 A-5004-1957

Двуокись циркония A-5004-2935 A-5004-2936 A-5004-0618

A Диаметр шарика, мм 4,0 5,0 6,0

B Длина, мм 30,0 30,0 30,0

C Диаметр стержня, мм 2,0 3,0 3,0

D ЭРД*, мм 30,0 30,0 30,0

Масса, г 0,57 0,79 0,96

Серия 30 мм

A

D

C

B
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3.5

Щупы с Шариками из синтетического рубина из синтетического рубина 
(стержни из карбида вольфрама)

Материал 
шарика

Номер для заказа

Синтетический 
рубин

A-5003-0037 A-5003-0039 A-5003-0041 A-5003-0044 A-5003-0048 A-5003-0042 A-5003-0045 A-5003-0049

Нитрид 
кремния

A-5003-7269 A-5004-1959 A-5004-1960 A-5004-1961 A-5004-1962 A-5004-1963 A-5004-1964 A-5004-1965

Двуокись 
циркония

A-5004-2937 A-5004-2938 A-5004-1059 A-5004-2939 A-5004-2940 A-5004-2942 A-5004-2943 A-5004-2944

A Диаметр шарика, 
мм 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 3,0 4,0 5,0

B Длина, мм 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 50,0 50,0 50,0

C Диаметр 
стержня, мм 1,5 2,0 2,0 2,0 2,5 2,0 2,0 2,5

D ЭРД*, мм 32,5 32,5 37,0 40,0 40,0 47,0 50,0 50,0

Масса, г 1,29 1,95 1,97 2,04 3,17 2,44 2,52 3,75

Серия 40 мм – 

50 мм

*Эффективная рабочая длина
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Щупы с Шариками из синтетического рубина (керамические стержни)

Материал шарика Номер для заказа

Синтетический рубин A-5003-0064 A-5003-0065 A-5003-0066 A-5003-0470

Нитрид кремния A-5004-1967 A-5004-1519 A-5004-1968 A-5004-1969

Двуокись циркония A-5004-2945 A-5004-2946 A-5004-2947 A-5004-2948

A Диаметр шарика, мм 3,0 4,0 5,0 6,0

B Длина, мм 50,0 50,0 50,0 50,0

C Диаметр стержня, мм 2,0 2,0 2,5 2,5

D ЭРД*, мм 47,0 50,0 50,0 50,0

Масса, г 0,83 0,91 1,31 1,49

Серия 50 мм

Щупы с Шариками из синтетического рубина (стержни из углеродного волокна)

Материал шарика Номер для заказа

Синтетический рубин A-5003-2285 A-5003-2286 A-5003-2287

Нитрид кремния A-5004-1970 A-5004-1971 A-5004-1972

Двуокись циркония A-5004-1331 A-5004-1330 A-5004-1329

A Диаметр шарика, мм 4,0 5,0 6,0

B Длина, мм 50,0 50,0 50,0

C Диаметр стержня, мм 3,0 3,0 3,0

D ЭРД*, мм 50,0 50,0 50,0

Масса, г 1,00 1,10 1,20

Серия 50 мм

A

D

C

B
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3.7

Щупы с Шариками из синтетического рубина 
(стержни из углеродного волокна) – продолжение

Материал шарика Номер для заказа

Синтетический рубин A-5003-4784 A-5003-4785 A-5003-4786 A-5003-2289 A-5003-2290 A-5003-2291

Нитрид кремния A-5004-1973 A-5004-1974 A-5004-1975 A-5004-1976 A-5004-1977 A-5004-1978

Двуокись циркония A-5004-2949 A-5004-2950 A-5004-2951 A-5004-2952 A-5004-2953 A-5004-2954

A Диаметр шарика, мм 4,0 5,0 6,0 4,0 5,0 6,0

B Длина, мм 75,0 75,0 75,0 100,0 100,0 100,0

C Диаметр стержня, мм 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

D ЭРД*, мм 75,0 75,0 75,0 100,0 100,0 100,0

Масса, г 0,75 1,35 1,45 1,50 1,59 1,78

Серия 75 мм – 100 мм

*Эффективная рабочая длина
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Рекомендуемые щупы REVO (стержни из нержавеющей стали)
Материал шарика Номер для заказа

Синтетический рубин A-5000-7806 A-5000-7807 A-5000-3604 A-5000-4154 A-5000-4156 A-5000-4158

Нитрид кремния A-5004-0237

Двуокись циркония

A Диаметр шарика, мм 1,0 2,0 3,0 4,0 6,0 8,0

B Длина, мм 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 11,0

C Диаметр стержня, мм 0,7 1,0 1,5 1,5 2,5 2,5

D ЭРД*, мм 4,5 6,0 7,0 10,0 10,0 11,0

Масса, г 0,3 0,3 0,4 0,4 0,9 1,5

Серия 10 мм

Материал шарика Номер для заказа

Синтетический рубин A-5000-3603 A-5000-4160 A-5000-4161

Нитрид кремния A-5003-1730

Двуокись циркония

A Диаметр шарика, мм 2,0 3,0 4,0

B Длина, мм 20,0 20,0 20,0

C Диаметр стержня, мм 1,4 1,5 1,5

D ЭРД*, мм 14,0 17,0 20,0

Масса, г 0,4 0,5 0,6

Серия 20 мм
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3.9

Рекомендуемые щупы REVO (стержни из карбида вольфрама)
Материал шарика Номер для заказа

Синтетический рубин A-5000-7805 A-5003-1345 A-5003-0577 A-5003-0033 A-5000-8663 A-5003-0035

Нитрид кремния

Двуокись циркония

A Диаметр шарика, мм 0,5 0,5 0,7 1,0 1,0 1,5

B Длина, мм 10,0 20,0 20,0 20,0 27,5 30,0

C Диаметр стержня, мм 0,4 0,3 0,5 0,8 0,7 1,0

D ЭРД*, мм 3,0 7,0 12,0 12,5 20,5 22,5

Масса, г 0,3 0,48 0,32 0,41 0,4 0,58

Серия 10 мм – 30 мм

Рекомендуемые щупы REVO (керамические стержни)
Материал шарика Номер для заказа

Синтетический рубин A-5004-3404 A-5003-6985 A-5003-4779

Нитрид кремния A-5004-7273 A-5004-7123

Двуокись циркония

A Диаметр шарика, мм 2,0 2,0 5,0

B Длина, мм 30,0 40,0 30,0

C Диаметр стержня, мм 1,5 1,5 2,5

D ЭРД*, мм 22,5 32,5 30,0

Масса, г 0,51 0,58 0,93

Серия 30 мм – 40 мм
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Рекомендуемые щупы REVO (стержни из углеродного волокна)
Материал шарика Номер для заказа

Синтетический рубин A-5003-7852 A-5003-3877 A-5003-9506 A-5003-2285 A-5003-2287

Нитрид кремния

Двуокись циркония

A Диаметр шарика, мм 3,0 3,0 3,0 4,0 6,0

B Длина, мм 30,0 40,0 50,0 50,0 50,0

C Диаметр стержня, мм 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0

D ЭРД*, мм 27,5 37,5 47,0 50,0 50,0

Масса, г 0,45 0,75 0,9 1,0 1,2

Серия 30 мм – 50 мм

Рекомендуемые щупы REVO (керамическая полусфера)
Материал шарика Номер для заказа

Керамика A-5000-3614

A Диаметр шарика, мм 18,0

B Длина, мм 11,0

C Масса, г 3,3

L
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3.11

Звездообразные щупы (фиксированные)

Номер для 
заказа

A-5003-4011
Карбид 

вольфрама

A-5000-7811
Карбид 

вольфрама

A-5003-4787
Карбид 

вольфрама

A-5003-4788
Карбид вольфрама

A-5000-7629
Нержавеющая сталь

A-5000-3626
Нержавеющая сталь

Размах, мм 10,0 10,0 20,0 20,0 18,0 30,0
Диаметр шарика, мм 0,5 1,0 0,5 1,0 2,0 2,0
Диаметр стержня, мм 0,3 0,7 0,3 0,7 1,4 1,4
ЭРД*, мм Нет Нет Нет Нет 12,0 12,0
Масса, г 0,7 0,5 0,7 0,9 1,3 1,8

Центры звездообразных щупов

Номер для 
заказа

A-5003-4789
Карбид 

вольфрама

A-5003-4790
Карбид 

вольфрама

A-5003-4791
Карбид 

вольфрама

A-5000-3609
Нержавеющая 

сталь

Диаметр шарика, мм 1,0 0,5 1,0 2,0
Общая длина, мм 8,5 18,5 18,5 16,3
Диаметр стержня, мм 0,7 0,4 0,7 1,4
ЭРД*, мм 3,5 7,0 11,0 12,0
Масса, г 0,31 0,43 0,45 0,44
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3.13

Щупы с цилиндрическим наконечником

Номер для 
заказа

A-5004-7589 A-5004-7590 A-5000-8876 A-5000-8877 A-5000-7812 A-5003-0073

Сталь-
серебрянка

Сталь-
серебрянка

Синтетический 
рубин

Синтетический 
рубин

Синтетический 
рубин

Синтетический 
рубин

Диаметр цилиндра, мм 1,5 3,0 1,0 1,5 2,0 4,0
Общая длина, мм 10,75 12,75 15,0 15,0 20,0 22,0
Диаметр стержня, мм 1,0 1,5 Нет Нет 1,6 2,0
ЭРД*, мм 1,25 3,8 8,0 8,0 7,2 10,0
Масса, г 0,3 0,6 0,3 0,3 0,5 0,9

*Эффективная рабочая длина
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Цилиндрические щупы с  полусферами (из карбида вольфрама)

Удлинители щупов (нержавеющая сталь)

Удлинители щупов (керамика)

Номер для заказа A-5003-1208 A-5003-1210 A-5003-1218 A-5003-1219 A-5003-1228 A-5003-0074 A-5003-1258

Диаметр цилиндра, мм 0,3 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 3,0
Общая длина, мм 10,2 15,3 35,5 15,8 16,0 40,0 22,5
ЭРД*, мм 2,7 7,8 28,0 8,3 8,5 32,0 22,5
Масса, г 0,3 0,3 0,7 0,6 0,8 2,0 2,0

Номер для заказа A-5004-7610 A-5004-7585 A-5004-7586 A-5004-7591 A-5004-7611
Длина, мм 5,0 10,0 20,0 30,0 40,0
Диаметр стержня, мм 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Масса, г 0,2 0,4 0,9 1,4 1,8

Номер для заказа A-5003-0070 A-5003-0071 A-5003-0072

Длина, мм 30,0 40,0 50,0
Диаметр стержня, мм 3,0 3,0 3,0
Масса, г 0,97 1,22 1,51

*Эффективная рабочая длина
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3.15

Специализированные щупы

Удлинители щупов (углеродное волокно)

L

Номер для заказа A-5003-2280 A-5003-2281 A-5003-2282 A-5003-2283

Длина, мм 40,0 50,0 70,0 90,0
Диаметр стержня, мм 3,0 3,0 3,0 3,0
Наружный диаметр, мм 3,5 3,5 3,5 3,5
Масса, г 0,9 1,0 1,3 1,5

Номер для заказа A-5004-7588 A-5000-7813 A-5000-3614 A-5004-7400
Сталь-серебрянка Карбид вольфрама Керамика Керамика

Длина, мм 15,0 10,0 11,0 18,0
Диаметр шарика, мм Нет Нет 18,0 30,0
Форма острия, мм плоскость радиусом 0,05 Сфера радиусом 0,1 Нет Нет
Масса, г 0,7 0,7 3,3 14,5
Углы Вплоть до 30° Вплоть до 30° Нет Нет

Рекомендованный инструмент для затяжки: 
A-5003-2300
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4.14.1

SP25M с двумя FCR25 на модульной рейке

Измерительные системы компании Renishaw 

обеспечивают оптимальные рабочие характеристики 

при использовании их совместно со щупами из 

гаммы, разработанной компанией Renishaw. Со 

всеми нижеуказанными датчиками используются 

щупы с резьбой М3, однако при наличии 

соответствующих переходников можно использовать 

другие размеры резьбы. 

•	 TP1

•	 TP6

•	 REVO™

•	 SP25M

Серия щупов с резьбой М3
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Материал шарика Номер для заказа

Синтетический рубин A-5000-3551 A-5000-3552 A-5000-3553 A-5000-7606 A-5000-7630 A-5000-3554 A-5000-7648

Нитрид кремния A-5004-1979 A-5003-5723 A-5003-6257 A-5003-5061 A-5003-6695 A-5004-1980 A-5004-1981

Двуокись циркония A-5004-2955 A-5003-5736 A-5004-2956 A-5003-5737 A-5003-9500 A-5004-2957 A-5004-2958

A Диаметр шарика, мм 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 4,0 5,0

B Длина, мм 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 31,0 31,0

C Диаметр стержня, мм 0,7 1,4 1,5 2,5 2,5 2,5 3,5

D ЭРД*, мм 4,0 9,6 14,7 17,2 21,0 27,0 31,0

Масса, г 1,0 1,0 1,0 1,3 1,5 2,5 3,0

Серия 21 мм – 31 мм

Материал шарика Номер для заказа

Синтетический рубин A-5004-7401 A-5004-0421 A-5004-0422 A-5004-0423

Нитрид кремния

Двуокись циркония

A Диаметр шарика, мм 1,0 2,0 3,0 4,0

B Длина, мм 10,0 10,0 10,0 10,0

C Диаметр стержня, мм 0,7 1,5 1,5 2,5

D ЭРД*, мм 4,0 6,0 6,5 7,0

Масса, г 0,6 0,5 0,5 0,7

Щупы с шариком из синтетического рубина (стержни из нержавеющей стали)

A

D

C

B
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Щупы с Шариками из синтетического рубина из синтетического рубина 
(стержни из карбида вольфрама)

Щупы с Шариками из синтетического рубина (керамические стержни)

Материал шарика Номер для заказа

Синтетический рубин A-5003-0053 A-5003-0056 A-5003-0058 A-5003-0060 A-5003-0062 A-5003-0059 A-5003-0061 A-5003-0063

Нитрид кремния A-5004-1985 A-5004-1986 A-5004-1987 A-5004-1195 A-5004-1718 A-5004-1199 A-5004-1988 A-5004-1201

Двуокись циркония A-5003-2043 A-5004-2964 A-5004-2965 A-5003-6767 A-5004-2966 A-5004-2968 A-5003-6768 A-5003-7665

A Диаметр шарика, мм 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 3,0 4,0 5,0

B Длина, мм 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 50,0 50,0 50,0

C Диаметр стержня, мм 1,5 2,0 2,0 2,0 2,5 2,0 2,0 2,5

D ЭРД*, мм 32,5 32,5 33,7 36,0 40,0 43,7 46,0 50,0

Масса, г 1,58 2,28 2,30 2,38 3,50 2,78 2,85 4,10

Серия 40 мм – 

50 мм

Материал шарика

Синтетический рубин A-5004-3646 A-5004-2545 A-5004-6040 A-5004-0154 A-5004-6735 A-5003-0067 A-5003-0068 A-5003-0069

Нитрид кремния A-5004-1989 A-5003-5725 A-5004-1990

Двуокись циркония A-5004-2969 A-5003-5739 A-5004-2970

A Диаметр шарика, мм 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 3,0 4,0 5,0

B Длина, мм 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 50,0 50,0 50,0

C Диаметр стержня, мм 1,5 2,0 2,0 2,0 2,5 2,0 2,0 2,5

D ЭРД*, мм 32,5 32,5 32,5 36,0 40,0 43,7 46,0 50,0

Масса, г 0,9 1,1 1,1 1,2 1,7 1,17 1,24 1,33

Серия 50 мм

*Эффективная рабочая длина
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Щупы с Шариками из синтетического рубина 
(стержни из углеродного волокна)

A

D

C

B

Материал шарика Номер для заказа

Синтетический рубин A-5003-4860 A-5003-4862 A-5003-4861 A-5003-4863

Нитрид кремния A-5003-5726 A-5004-1991 A-5003-5727 A-5004-5466

Двуокись циркония A-5003-5740 A-5003-6771 A-5003-5741 A-5003-6778

A Диаметр шарика, мм 6,0 8,0 6,0 8,0

B Длина, мм 75,0 75,0 100,0 100,0

C Диаметр стержня, мм 4,0 4,0 4,0 4,0

D ЭРД*, мм 75,0 75,0 100,0 100,0

Масса, г 2,40 2,98 2,89 3,47

Серия 75 мм – 

100 мм
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4.7

Удлинители щупов  
(нержавеющая сталь)

Удлинители щупов  
(углеродное волокно)

Удлинители щупов (керамика)

Номер для 
заказа

A-5004-7609 A-5004-7583 A-5004-7584

Длина, мм 10,0 20,0 35,0
Диаметр стержня, мм 4,0 4,0 4,0
Масса, г 0,9 1,6 2,9

Номер для 
заказа

A-5003-4864 A-5003-4865

Длина, мм 75,0 100,0
Диаметр стержня, мм 4,5 4,5
Масса, г 2,53 3,02

Номер для 
заказа

A-5003-0075

Длина, мм 50,0
Диаметр стержня, мм 4,0
Масса, г 2,95
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Дисковые щупы и щупы с полым шариком

Звездообразные щупы (фиксированные)

Номер для заказа A-5000-3615 A-5000-7612 A-5000-7669
Сталь-серебрянка Сталь-серебрянка Углеродистая сталь

Диаметр диска, мм 12,7 35,0 63,5

Толщина диска, мм 2,2 5,0 6,0
Диаметр стержня, мм 3,5 Нет Нет

Масса, г 4,0 10,0 45,0

Номер для заказа A-5004-3728 A-5000-7814 A-5003-7098
Керамика Керамика Керамика

Диаметр диска, мм 18,0 30,0 30,0

Толщина диска, мм 12,0 17,0 1,5

Диаметр стержня, мм Нет Нет 4,0
Масса, г 4 13,0 3,6

Номер для заказа A-5003-0076
Нержавеющая сталь

A-5003-0077
Нержавеющая сталь

Размах, мм 30,0 50,0

Шарик, мм 2,0 2,0
Диаметр стержня, мм 1,4 1,4
ЭРД*, мм 11,0 11,0

Масса, г 2,38 5,25

*Эффективная рабочая длина

L
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Щупы с шариком из синтетического рубина (стержни из нержавеющей стали)

Щупы с Шариками из синтетического рубина (стержни из карбида вольфрама)

A

D

C

B

Материал шарика Номер для заказа

Синтетический рубин A-5000-6350 A-5000-7545 A-5000-7547 A-5000-7549 A-5000-7551

Нитрид кремния A-5003-5728 A-5003-5729

Двуокись циркония A-5003-5742 A-5003-5743

A Диаметр шарика, мм 5,0 1,0 2,0 3,0 4,0

B Длина, мм 10,0 19,5 19,0 18,5 18,0

C Диаметр стержня, мм 3,0 0,7 1,4 2,0 3,0

D ЭРД*, мм 5,0 4,5 9,2 13,0 13,7

Масса, г 1,9 2,5 2,3 2,0 2,1

Номер для заказа A-5000-7553 A-5000-6731 A-5000-6352 A-5000-7555 A-5000-7557

A Диаметр шарика, мм 5,0 5,0 5,0 6,0 8,0

B Длина, мм 17,5 20,0 30,0 17,0 16,0

C Диаметр стержня, мм 3,5 3,0 3,0 4,5 6,0

D ЭРД*, мм 13,6 15,89 26,0 13,3 16,0

Масса, г 2,3 2,4 3,0 3,0 3,9

Номер для заказа A-5003-4792 A-5003-2932 A-5003-4793 A-5003-4794 A-5003-4795 A-5003-4796

A Диаметр шарика, мм 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

B Длина, мм 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

C Диаметр стержня, мм 0,7 1,5 2,0 2,0 2,5 2,5

D ЭРД*, мм 10,0 10,0 8,5 8,5 7,9 10,7

Масса, г 2,39 3,01 3,53 3,53 4,52 4,66

Серия 20 мм

Серия 10 мм – 30 мм
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Щупы с Шариками из синтетического рубина

Серия 100 мм – 300 мм

Номер для заказа A-5000-7522 A-5000-9761 A-5000-7523 A-5000-3712 A-5000-8156 A-5000-7796 A-5003-3461
Нержавеющая 

сталь
Керамика

Нержавеющая 
сталь

Керамика Керамика Керамика
Углеродное 

волокно

A Диаметр шарика, мм 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 8,0 8,0

B Длина, мм 100,0 100,0 150,0 100,0 150,0 100,0 300,0

C Диаметр стержня, мм 4,5 3,8 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5

D ЭРД*, мм 83,2 83,5 133,0 88,5 135,0 100,0 300,0

Масса, г 11,3 6,3 17,4 6,3 7,9 7,5 10,4



** Данный щуп, специально предназначенный 
для датчика MP700, имеет дополнительную 
конструктивную особенность, которая в случае 
серьёзной поломки вследствие перебега 
позволяет производить контролируемую 
переустановку кинематики датчика, таким 
образом исключая опасность повреждения 
тензодатчика.
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5.5

A

D

C

B

Щупы с Шариками из синтетического рубина
(рекомендуются для использования с 
датчиками OMP400 и RMP600)

Щупы с Шариками из синтетического 
рубина
(рекомендуются для использования 
с датчиками MP700)

Материал шарика Номер для заказа

Синтетический рубин A-5003-7306 A-5003-6510 A-5003-6511 A-5003-6512

Нитрид кремния A-5003-5730 A-5003-5731

Двуокись циркония A-5003-5744 A-5003-5745

Углеродное 
волокно

Углеродное 
волокно

Углеродное 
волокно

Углеродное 
волокно

A Диаметр шарика, мм 6,0 6,0 6,0 6,0

B Длина, мм 50,0 100,0 150,0 200,0

C Диаметр стержня, мм 4,5 4,5 4,5 4,5

D ЭРД*, мм 38,5 88,5 138,5 188,5

Масса, г 4,1 6,2 7,5 8,7

A-5003-1436** A-5003-1358** A-5003-1255** A-5003-1075**

Углеродное 
волокно

Углеродное 
волокно

Углеродное 
волокно

Углеродное 
волокно

6,0 6,0 6,0 6,0

50,0 100,0 150,0 200,0

4,5 4,5 4,5 4,5

38,5 88,5 138,5 188,5

4,1 6,2 7,5 8,7

*Эффективная рабочая длина
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Синтетический рубин A-5000-6462 A-5000-7098

A Диаметр шарика, мм 6,0 6,0

B Длина, мм 100,0 50,0

C Диаметр стержня, мм 4,5 4,5

D ЭРД*, мм 88,5 38,5

Масса, г 7,5 6,0

Звездообразные щупы 
с резьбой M4

A-5004-7594

15,0

M4 × 0,7
4 ПОЗ.

A-5004-7594
Центр звезды
Масса 10 г

A-5000-6462
A-5000-7098

7,
5

Щупы с дисковыми наконечниками

Передаточный рычаг щупа

D

Ø17,3 
17,1

10,0

ДИАМЕТР B

C
ДИАМЕТР A

4,1 

10,0

Шарнирный переходник

Винт  
A-5004-7604

Винт A-5004-7604

5,0

M4

A

B

Щуп

Шарнирный 
переходник Шарнирный 

переходник

A

Винт  
A-5004-7604

5,0

M4

Щуп

Передаточный 
рычаг щупа

5,0

Номер для заказа A-5000-7596 A-5000-7597 A-5000-7598
Диаметр А, мм Ø30,0 Ø35,0 Ø50,0
Диаметр В, мм Ø21,0 Ø21,0 Ø23,0
C, мм 2,2 2,2 3,0
D, мм 3,0 3,0 4,0
Масса, г 8,01 9,57 13,55

Номер для заказа A-5004-7607 A-5004-7608
Длина А, мм 10,0 13,5
Длина В, мм 12,5 16,0
Масса, г 2,76 3,70

Номер для заказа A-5004-7605 A-5004-7606
Длина А, мм 21,9 27,6
Масса, г 6,07 6,94

Номер для заказа A-5000-6351
Сталь-серебрянка

Диаметр диска, мм Ø30,0
Толщина диска, мм 3,0
Длина, мм 10,0
Ролики Нет
Масса, г 7,9

*Эффективная рабочая длина

15
,0
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Щупы Sprint – с резьбой M4 (керамические стержни)

Номер для заказа 
(стандартный)

A-5004-4472 A-5004-4474 A-5004-6470 A-5004-6471

Номер для заказа 
(калиброванный)

A-5465-8576 A-5465-8577 A-5465-5008 A-5465-5009

Материал шарика
Синтетический 

рубин
Синтетический 

рубин
Нитрид 
кремния

Нитрид 
кремния

A Диаметр шарика, мм 6,0 6,0 6,0 6,0

B Длина, мм 100,0 150,0 100,0 150,0

C Диаметр стержня, мм 3,8 3,8 3,8 3,8

D ESWL*, мм 62,9 71,5 62,9 71,5

Масса, г 6,5 8,0 6,5 8,0

C

B

D

AM4

*	 ESWL = рабочее расстояние 

сканирования – расстояние, 

измеренное от центра 

шарика до точки, в которой 

стержень наталкивается на 

вертикальную поверхность 

при максимальном отклонении 

сканирования.
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Номер для заказа A-5472-3000
Карбид 

вольфрама

Синтетический рубин

Нитрид кремния

Двуокись циркония

A Диаметр диска, мм 26

B Толщина диска, мм 4

C Длина А, мм 11

D Длина В, мм 31

Масса, г 34

Щуп системы наладки 
инструмента Primo

B

A

D

C

M4
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Слабое звено (ломкий предохранитель)

Используйте 
P‑TL09‑0003 
для затяжки.

*Примечание: если требуется полный набор слабого звена для датчика TS27R, указать при заказе номер A-5003-5171.

Номер для заказа A-5004-7598 A-5004-7603 A-5004-7604 A-5004-7621 A-5003-0661* A-5004-7624 A-5004-6723

Для пакета из десяти A-5004-1865 A-5004-1867 A-5004-1869
Нержавеющая 

сталь
Нержавеющая 

сталь
Нержавеющая 

сталь
Сталь-

серебрянка
Сталь-

серебрянка
Сталь-

серебрянка
Сталь-

серебрянка

Длина, мм 8,0 8,0 10,0 12,0 15,2 9,0 16,0
Масса, г 1,8 1,4 1,5 2,7 4,6 1,5 2,1
Используется на датчике типа LP2 LP2 LP2 MP10 TS27R HPMA HPMA

MP12 HPRA HPRA

RMP60 HPPA HPPA

OMP60

MP3
Система 

MP11

Номер для заказа A-5004-7616 A-5004-7618 A-5004-7619 A-5004-7620 A-5004-7622

M3 M3 M3 M4 M4
Сталь-

серебрянка
Сталь-

серебрянка
Сталь-

серебрянка
Сталь-

серебрянка
Сталь-

серебрянка

Длина, мм 13,3 22,3 30,3 13,5 19,0
Масса, г 2,43 3,6 4,5 1,37 2,2
Используется на датчике типа TS20 TS20 TS20 RP1/2 TSA

Данный щуп с плоским торцом был специально разработан для 
работы в плоскости ху и точных точечных измерений по оси z; 
при этом параллельность торца обеспечена точной шлифовкой.

Номер для заказа A-5004-5370
Карбид 

вольфрама

Диаметр цилиндра, мм 1,0
Общая длина, мм 20,0
ЭРД, мм 10,0
Масса, г 2,5

Цилиндрический щуп с плоским торцом (карбид вольфрама)
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Коленчатые (наборные) щупы

Номер для 
заказа

A-5000-5302 A-5000-5307 A-5000-6620 A-5000-7580

M4 M4 M4 M4
Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь

Длина L1, мм 32,0 20,1 27,4 38,8
Длина L2, мм 21,9 34,9 19,0 12,5
Масса, г 3,8 3,85 4,7 2,5
Используется на 
датчике типа LP2 LP2 LP2 LP2

L2 L2 L2 L1

L1

L2
L1

L1



6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

10,0

5,0

10,0

9,3

3,0

9,3

Щупы и комплектующие
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Щупы для наладки инструмента

Номер для 
заказа

A-5000-3212* A-5000-6701* A-5000-6713 A-5000-6403

Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь Алюминий Нержавеющая сталь

Общая длина, мм 53,0 43,0 96,5 32,5
Диаметр стержня, мм 4,5 4,5 7,5 5,4
Масса, г 4,5 4,3 21,9 11,0

Номер для 
заказа

A-2116-0142

Длина, мм 30,3
Масса, г 22,6
Используется на 
датчике типа TSA

* Щуп для  для измерения диаметра
инструмента и длины инструмента позволяет
выполнять измерения в плоскости XY и по оси Z.
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Щупы для наладки инструмента (продолжение)

Номер для заказа A-2197-0157 A-2197-0158 A-2197-0159 A-2197-0160 A-2197-0161 A-2197-0162
Карбид 

вольфрама
Карбид 

вольфрама
Карбид 

вольфрама
Карбид 

вольфрама
Карбид 

вольфрама
Карбид 

вольфрама

Длина, мм 14,2 19,57 29,5 34,5 39,5 49,5
Масса, г 14,86 16,0 20,0 20,7 21,8 23,5
Используется на датчике 
типа HPPA HPPA HPPA HPPA HPPA HPPA

HPMA HPMA HPMA HPMA HPMA HPMA

HPRA HPRA HPRA HPRA HPRA HPRA

RP3 RP3 RP3 RP3 RP3 RP3
Сменный ломкий 
предохранитель A-5004-7624 A-5004-7624 A-5004-7623 A-5004-7623 A-5004-7623 A-5004-7623

Номер для заказа A-2008-0601 A-2008-0602 A-2008-0603 A-2048-2050 A-2048-2051 A-2116-0140 A-2116-0141

M3 M3 M3 M4 M4 M4 M4
Карбид 

вольфрама
Карбид 

вольфрама
Карбид 

вольфрама
Карбид 

вольфрама
Карбид 

вольфрама
Карбид 

вольфрама
Карбид 

вольфрама

Длина, мм 15,4 24,0 32,4 23,2 32,0 32,0 42,0
Масса, г 9,1 8,0 8,95 18,14 20,64 13,56 16,05

Используется на датчике 
типа TS20 TS20 TS20

HPA 
(РЕЗЬБА M6)

HPA 
(РЕЗЬБА M6)

TSA TSA

Сменный ломкий 
предохранитель A-5004-7616 A-5004-7618 A-5004-7619 A-5004-7620 A-5004-7620 A-5004-7620 A-5004-7620

Длина
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Вертикально расположенный инструмент

Вертикально расположенный инструмент

Комплект для переналадки станка 

с горизонтально расположенным 

инструментом, номер для заказа A-2008-0448

С диском
A-2008-0382

Стержень
M-2008-0378

Ломкий предохранитель
A-5003-0661

С диском
A-2008-0382

Стержень
A-5004-7617

Ломкий предохранитель
A-5003-0661

* В заказ следует также включить 2 × P-SC11-0404

Щуп TS27R
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5.15

Щупы для датчика TS27R – с цилиндрическим хвостовиком (не M4) – 
несовместимы с датчиками TS27

Ø12,7

8,0 

Ø3,925

19,0

19
,0

8,0 

Ø3,925

Номер для заказа A-2008-0382 A-2008-0384
Карбид вольфрама Керамика

Общая длина, мм 23,0 22,0
Масса, г 12,1 7,1
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Удлинители щупов

Номер для заказа A-5004-7599 A-5004-7600 A-5004-7601 A-5004-7602 A-5000-7754 A-5000-7755 A-5000-7727 A-5003-0587
Нержавеющая 

сталь
Нержавеющая 

сталь
Нержавеющая 

сталь
Нержавеющая 

сталь
Керамика Керамика Керамика Керамика

Длина, мм 10,0 15,0 20,0 30,0 30,0 50,0 100,0 200,0
Диаметр стержня, мм 7,0 7,0 7,0 7,0 7,4 7,4 7,4 7,4
Масса, г 2,4 3,7 4,8 7,4 5,1 6,7 10,6 26,7



Данные щупы предназначены для 
использования на датчиках JCP; шарики 
из карбида вольфрама припаяны к 
стержню для гарантии проводимости 
щупа. Указано, что сопротивление 
данных щупов не должно превышать 
0,1 Ом для гарантии точных измерений 
вашим датчиком.
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5.17

Щупы из карбида вольфрама (стержни из нержавеющей стали)

Номер для заказа A-5000-7670 A-5000-7671 A-5000-7672 A-5000-9685 A-5000-9697

A Диаметр шарика, мм 5,0 5,0 5,0 5,0 3,0

B Длина, мм 50,0 100,0 150,0 54,0 55,0

C Диаметр стержня, мм 4,5 4,5 4,5 3,9 1,9

D ЭРД*, мм 35,0 85,0 135,0 50,0 25,0

Масса, г 6,2 11,9 18,2 6,9 3,8

A

D

C

B

*Эффективная рабочая длина
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6.16.1

SP80 – монтируемый в пиноль сканирующий 

датчик повышенной точности

Измерительные системы компании Renishaw 

обеспечивают оптимальные рабочие 

характеристики при использовании их совместно 

со щупами из гаммы, разработанной компанией 

Renishaw. Со всеми нижеуказанными датчиками 

используются щупы, имеющие резьбу М5, однако 

при наличии соответствующих переходников можно 

использовать другие размеры резьбы.

•	 SP80

•	 SP2

•	 SP2-1

Серия щупов с резьбой М5
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Щупы с микрошариками из синтетического рубина (стержни из карбида вольфрама)

Серия 20 мм

A

D

C

B

Номер для заказа A-5003-5201 A-5003-5202 A-5003-5203

A Диаметр шарика, мм 0,3 0,5 0,7

B Длина, мм 20,0 20,0 20,0

C Диаметр стержня, мм 0,2 0,4 0,5

D ЭРД*, мм 3,0 4,0 5,0

Масса, г 6,5 6,5 6,5

A-5003-5211 A-5003-5212 A-5003-5213

0,3 0,5 0,7

30,0 30,0 30,0

0,2 0,4 0,5

3,0 4,0 5,0

8,95 8,95 8,98

Серия 30 мм

Номер для заказа A-5003-5225 A-5003-5226 A-5003-5227

A Диаметр шарика, мм 0,3 0,5 0,7

B Длина, мм 50,0 50,0 50,0

C Диаметр стержня, мм 0,2 0,4 0,5

D ЭРД*, мм 3,0 4,0 5,0

Масса, г 15,79 15,79 15,79

Серия 50 мм

A-5003-5240 A-5003-5241 A-5003-5242

0,3 0,5 0,7

75,0 75,0 75,0

0,2 0,4 0,5

3,0 4,0 5,0

23,84 23,84 23,84

Серия 75 мм
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6.3

Щупы с Шариками из синтетического рубина из синтетического рубина 
(стержни из карбида вольфрама)

Материал шарика Номер для заказа

Синтетический рубин A-5003-5204 A-5003-5205 A-5003-5206 A-5003-5207 A-5003-5208 A-5003-5209 A-5003-5210

Нитрид кремния A-5003-5732 A-5003-5733

Двуокись циркония A-5003-5746 A-5003-5747

A Диаметр шарика, мм 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0

B Длина, мм 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

C Диаметр стержня, мм 0,7 1,0 1,0 1,5 2,0 2,0 3,0

D ЭРД*, мм 5,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,9 11,5

Масса, г 6,52 4,68 4,70 4,84 5,12 5,19 6,06

Серия 20 мм

Номер для заказа A-5003-5214 A-5003-5215 A-5003-5216 A-5003-5217 A-5003-5218 A-5003-5219 A-5003-5220

A Диаметр шарика, мм 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0

B Длина, мм 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

C Диаметр стержня, мм 0,7 1,0 1,0 1,5 2,0 2,0 3,0

D ЭРД*, мм 5,0 12,0 21,0 21,0 21,0 21,9 21,5

Масса, г 9,01 7,28 4,81 5,14 5,58 5,64 7,10

Серия 30 мм

Номер для заказа A-5003-5221 A-5003-5222 A-5003-5223 A-5003-5224

A Диаметр шарика, мм 1,5 2,0 2,5 3,0

B Длина, мм 40,0 40,0 40,0 40,0

C Диаметр стержня, мм 1,0 1,0 1,5 2,0

D ЭРД*, мм 22,0 31,0 31,0 31,0

Масса, г 7,39 4,93 5,40 6,04

Серия 40 мм

*Эффективная рабочая длина
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Щупы с шариком из синтетического рубина  
(стержни из карбида вольфрама – диаметр шарика <5 мм)

Щупы с Шариками из синтетического рубина (диаметр шарика ≥5)

A

D

C

B

Номер для заказа A-5003-5228 A-5003-5229 A-5003-5230 A-5003-5231 A-5003-5233 A-5003-5232 A-5003-5234 A-5003-5235

A Диаметр шарика, мм 1,0 1,5 2,0 2,0 2,5 2,5 3,0 4,0

B Длина, мм 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

C Диаметр стержня, мм 0,7 1,0 1,0 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0

D ЭРД*, мм 5,0 5,0 41,0 5,0 5,0 41,0 41,0 41,9

Масса, г 15,81 14,82 5,05 14,85 14,94 6,48 6,50 6,55

Серия 50 мм

Материал шарика Номер для заказа

Синтетический рубин A-5003-5236 A-5003-5237 A-5003-5238 A-5003-5239

Нитрид кремния A-5003-5734

Двуокись циркония A-5003-5748
Карбид 

вольфрама
Углеродное 

волокно
Углеродное 

волокно
Углеродное 

волокно

A Диаметр шарика, мм 5,0 6,0 8,0 10,0

B Длина, мм 50,0 50,0 50,0 50,0

C Диаметр стержня, мм 3,0 4,0 6,0 6,0

D ЭРД*, мм 41,5 39,5 39,5 44,5

Масса, г 9,19 6,10 7,96 8,91

Серия 50 мм
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6.5

Щупы с Шариками из синтетического рубина (диаметр шарика 1 мм – 10 мм)

Номер для заказа A-5003-5243 A-5003-5244 A-5003-5248 A-5003-5249 A-5003-5250 A-5003-5251 A-5003-5252
Карбид 

вольфрама
Карбид 

вольфрама
Карбид 

вольфрама
Карбид 

вольфрама
Углеродное 

волокно
Углеродное 

волокно
Углеродное 

волокно

A Диаметр шарика, мм 1,0 1,5 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0

B Длина, мм 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0

C Диаметр стержня, мм 0,7 1,0 3,0 3,0 4,0 6,0 6,0

D ЭРД*, мм 5,0 5,0 66,0 66,0 65,1 64,5 69,5

Масса, г 23,86 23,90 11,61 11,80 6,59 9,06 10,01

Серия 75 мм

*Эффективная рабочая длина
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Щупы с Шариками из синтетического рубина (ЭРД ≤ 50 мм)

A

D

C

B

Материал шарика Номер для заказа

Синтетический рубин A-5003-5253 A-5003-5255 A-5003-5256 A-5003-5257 A-5003-5261

Нитрид кремния

Двуокись циркония
Карбид 

вольфрама
Карбид 

вольфрама
Карбид 

вольфрама
Карбид 

вольфрама
Углеродное 

волокно

A Диаметр шарика, мм 3,0 4,0 4,0 5,0 8,0

B Длина, мм 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

C Диаметр стержня, мм 2,0 2,0 3,0 3,0 6,0

D ЭРД*, мм 20,0 30,5 50,0 50,0 50,0

Масса, г 25,71 25,75 23,07 23,31 22,97

Серия 100 мм
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6.7

Щупы с Шариками из синтетического рубина (ЭРД >50 мм)

*Эффективная рабочая длина

Материал шарика Номер для заказа

Синтетический рубин A-5003-5254 A-5003-5258 A-5003-5259 A-5003-5260 A-5003-5262 A-5003-5264 A-5003-5263

Нитрид кремния A-5003-5735

Двуокись циркония A-5003-5749
Карбид 

вольфрама
Карбид 

вольфрама
Углеродное 

волокно
Углеродное 

волокно
Углеродное 

волокно
Углеродное 

волокно
Углеродное 

волокно

A Диаметр шарика, мм 3,0 5,0 6,0 6,0 8,0 10,0 10,0

B Длина, мм 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

C Диаметр стержня, мм 1,5 3,0 4,0 4,0 6,0 6,0 6,0

D ЭРД*, мм 55,0 91,0 58,9 90,1 89,5 94,5 95,5

Масса, г 16,30 14,40 19,66 7,08 10,17 11,11 23,91

Серия 100 мм
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Щупы с Шариками из синтетического рубина (стержни из углеродного волокна)

A

D

C

B

Номер для заказа A-5003-5265 A-5003-5266 A-5003-5267

A Диаметр шарика, мм 6,0 8,0 10,0

B Длина, мм 150,0 150,0 150,0

C Диаметр стержня, мм 4,0 6,0 6,0

D ЭРД*, мм 137,0 135,0 144,5

Масса, г 9,09 13,71 14,66

Серия 150 мм

A-5003-5268 A-5003-5269 A-5003-5270

6,0 8,0 10,0

200,0 200,0 200,0

4,0 6,0 6,0

187,0 180,0 194,5

10,07 15,92 16,87

Серия 200 мм
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6.9

Щупы с Шариками из синтетического рубина (стержни из углеродного волокна)

* Эффективная рабочая длина

Номер для заказа A-5003-5271 A-5003-5272 A-5003-5273

A Диаметр шарика, мм 6,0 8,0 10,0

B Длина, мм 300,0 300,0 300,0

C Диаметр стержня, мм 4,0 6,0 6,0

D ЭРД*, мм 287,0 280,0 294,5

Масса, г 12,02 20,33 21,28

Серия 300 мм
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Удлинители щупов – термостойкие стержни из углеродного волокна с титановыми 
соединительными наконечниками (диаметр стержня 11 мм)

Инструмент для удлинителей с резьбой М5

Данные приспособления предназначены для монтажа удлинителей щупов на датчики 
компании Renishaw таким образом, чтобы не вызывать внутренних повреждений

Для удлинителей с резьбой М5 с
 диаметром стержня 11 мм

A-5003-6134

Для удлинителей с резьбой М5 с
диаметром стержня 20 мм

A-5003-6135

Номер для заказа A-5555-0647 A-5555-0648 A-5555-0649 A-5555-0623 A-5555-0650 A-5555-0651 A-5555-0652
Длина, мм 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0
Диаметр стержня, мм 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
Масса, г 7,6 8,3 9,0 9,7 10,4 11,1 11,8
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6.11

Удлинители щупов – термостойкие стержни из углеродного волокна с титановыми 
соединительными наконечниками (диаметр стержня 11 мм)

Номер для заказа A-5555-0425 A-5555-0424 A-5555-0653 A-5555-0654 A-5555-0655 A-5555-0642 A-5555-0656
Длина, мм 120,0 150,0 180,0 200,0 250,0 300,0 400,0
Диаметр стержня, мм 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
Масса, г 13,2 15,4 17,5 18,9 22,4 25,9 33,0
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Удлинители щупов – термостойкие стержни из углеродного волокна с титановыми 
соединительными наконечниками (диаметр стержня 20 мм)

Номер для 
заказа

A-5555-0620 A-5555-0657 A-5555-0658 A-5555-0621 A-5555-0659 A-5555-0660 A-5555-0661

Длина, мм 40,0 50,0 60,0 80,0 100,0 120,0 150,0
Диаметр стержня, 
мм 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Масса, г 23,8 25,1 26,5 29,3 32,1 34,9 39,0
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6.13

Удлинители щупов – термостойкие стержни из углеродного волокна с титановыми 
соединительными наконечниками (диаметр стержня 20 мм)

Номер для 
заказа

A-5555-0662 A-5555-0663 A-5555-0427 A-5555-0664 A-5555-0665 A-5555-0667 A-5555-0668

Длина, мм 180,0 200,0 250,0 300,0 400,0 500,0 600,0
Диаметр стержня, 
мм 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Масса, г 43,2 46,0 52,9 59,9 73,8 87,7 101,5
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Удлинители щупов – нержавеющая сталь 

Номер для заказа A-5555-0142 A-5555-0140 A-5555-0669 A-5555-0670 A-5555-0136
Длина, мм 10,0 20,0 30,0 50,0 100,0
Диаметр стержня, мм 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
Масса, г 6,0 13,0 20,0 34,8 73,0
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6.15

Удлинители щупов – алюминий 

Номер для заказа A-5555-0671 A-5555-0127 A-5555-0125
Длина, мм 50,0 100,0 200,0
Диаметр стержня, мм 20,0 20,0 20,0
Масса, г 47,2 50,0 85,0
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Дисковые щупы – из стали-серебрянки

Щупы с наконечником-полусферой – керамические

L

Номер для заказа A-5003-5288 A-5003-5289 A-5003-5290 A-5003-5291
Диаметр диска, мм 12,0 21,0 35,0 63,5
Толщина диска, мм 3,0 3,0 5,0 5,0
Высота контактного 
ролика, мм 5,0 5,0 8,0 8,0

Масса, г 2,52 5,23 14,0 51,0

Номер для заказа A-5003-5275 A-5003-5276 A-5003-5277
Диаметр шарика, мм 16,0 22,0 30,0
Длина, мм 19,5 20,5 24,5
Масса, г 7,0 14,0 19,7
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