




Ручные видеоизмерительные системы 

Версия Sensa 200 

Версия Sensa 

• 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Артикул 

Модель 

Диапазон измерений, мм 

Габариты, мм

Вес, кг 

Точность,мкм 

Разрешение шкалы, мкм

Максимальный нагрузка на 

стол, кг 

Подсветка 

Оптическое увеличение 

Питание 

Температура окружающей 

среды 

Камера 

ОПИСАНИЕ 

Доступно два типа ВИМ: Компактная версия и Стандартная версия 
• Использование гранита в качестве основания (станины) обеспечивает
устойчивость при работе
• Цифровая цветная камера с разрешением 3.2 Мега пикселя обеспечи­
вает четкое и яркое изображение, позволяет получать результаты
измерения с высокой точностью
• Линейное разрешение шкалы 0,5 мкм по осям Х, У, Z, обеспечивают
высокую точность измерения
• Автофокусировка и оптическое измерение по оси Z
• Переключение между 2D и 3D измерениями за счет использовании
контактного датчика Renishaw
• Многофункциональное ПО Q-MEAS с адаптированным интерфейсом

ПРИМЕНЕНИЕ 

Резьбовое отверстие 

Контроль размеров 
прецизионного 
оборудования 

Компактная версия 

OptiQ Sensa 200

220*220 

485*610*560 

85 

2.0+L/200 

0.5 

15 

Наружная подсветка: 

белый 4-х сегментный 

свет, Внутренняя 

подсветка: 

параллельный белый 

свет 

Чип микросхемы Контроль штрихкода 

Контроль коннектеров Контроль габаритов 

Стандартная версия 
OptiQ Sensa

300 

300*200*200 

850*700*1600 

300 

OptiQ Sensa
400 

400*300*200 

1000*850*1600 

350 

2.5+L/200 

0.5 

25 

OptiQ Sensa
500 

500*400*200 

1150*1000*1800 

400 

3.0+L/200 

Наружная подсветка: белый 8-ми сегментный свет, 

Внутренняя подсветка: параллельный белый свет 

0.7-4.5Х 

AC100-220V, 50/60 Гц; 

20±5°С 

Цифровая цветная камера с разрешением 3.2 Мегапикселя 



Автоматические видеоизмерительные системы 

ПРИМЕНЕНИЕ 

ОПИСАНИЕ 

• Полное автоматизированное измерение, 3-х осевое перемещение
ЧПУ
• Гранитное основание (класс 00) обеспечивает стабильность и
устойчивость при работе
• Применение шкалы с разрешением 0,5 мкм по 3-м осям
обеспечивают стабильность и точность измерения
• Точное 3-х осевое перемещение обеспечивается за счет
прецизионных линейных направляющих Hiwin
• Установка контактного и лазерного сенсора позволяет выбрать
оптимальный метод для высокоточного измерения
• Многофункциональное ПО Q-MEAS с адаптированным интерфейсом

Экономичная стоимость ВИМ компании Qualitim позволяет 
получить доступ к высокоточным измерениям каждому! 

Контроль гибкой 
печатной платы 

IGBT - контроль 
геометрии 

Контроль геометрии Контроль размеров 
прецизионного 
оборудования 

Чипы печатной 
платы 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Артикул 

Модель 

Диапазон измерений, мм 

Габариты, мм 

Вес, кг 

Точность, мкм 

Разрешение шкалы, мкм 

Максимальный нагрузка на 
стол, кг 

Подсветка 

Оптическое увеличение 

Питание 

Температура окружающей 
среды 

Камера 

Автоматические видеоизмерительные системы 

OptiQ Versa 300 

300*200*200 

920*750*1700

350 

OptiQ Versa 400 

400*300*200 

1140*900*1700

400 

2.5+L/200 

0,5 

25 

OptiQ Versa 500 

500*400*200

1350*1050*1700 

450 

3.0+L/200 

Наружная подсветка: 5-ти круговой 8-ми сегментный белый свет 
Внутренняя подсветка: параллельный белый свет 

0.7-4.5Х 

АС100 -220V, 50/60 Гц; 

Цифровая цветная камера с разрешением 3.2 Мегапикселя 



Видеоизмерительные системы мостового типа 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Контроль 
крупногабаритных 

деталей из листового 
металла 

Контроль плоских 
деталей из стекла 

ОПИСАНИЕ 

• ВИМ мостового типа для крупногабаритных деталей

• Полное автоматическое измерение, 3-х осевое
перемещение, с возможностью оснащения 4-ой оси
• Цифровая цветная камера с разрешением 3.2 Мега
пикселя обеспечивает чистое и яркое изображение,
которое способствует высокой точности измерения и

четкости изображения

• Установка контактного и лазерного сенсора позволяет
выбрать оптимальный метод для высокоточного
измерения
• Многофункциональное ПО Q-MEAS с адаптированным
интерфейсом

Сервис и применение квалифицированной 

командой компании ООО ��квалитим» обеспечит 

решение любой Вашей измерительной задачи! 

Контроль 
крупногабаритных 

печатных плат 

Контроль 
солнечной 

батареи 

'-\
1 

-----�-

Контроль пластиковых 
деталей 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Артикул 

Модель 

Диапазон измерений, 
мм 

Габариты, мм 

Вес, кг 

Погрешность, мкм 

Разрешение шкалы, 
мкм 

Повторяемость 

Максимальная 
нагрузка на стол, кг 

Подсветка 

Оптическое 
увеличение 

Питание 

Температура 
окружающей среды 

Влажность 

Камера 

Видеоизмерительные системы мостового типа 
OptiQ

Extensa 500 

500*400*200 600*700*200 800*1000*200 
1000*1200 1200*1600 1500*2000 

*200 *200 *200
1220*1500 1420*1700 1600*2100 1800*2300 2000*2700 2300*3180 

*1500 *1500 *1500 *1500 *1500 *1500

1000 1200 2600 3500 4500 5500

3.0+L/200 3.5+L/200 4.0+L/200 4.5+L/200 5.0+L/200 

0.5 

3 

30 

Наружная подсветка: 5-ти круговой 8-ми сегментный белый свет 
Внутренняя подсветка: параллельный белый свет 

О.7-4.5Х 

АС 100 -220V, 50/60 Гц; 

45-50 %

Цифровая цветная камера с разрешением 3.2 Мегапикселя 

1800*2500 
200 

2550*3610 
*1500

8 500 

5.5+L/200 

OptiQ OptiQ OptiQ OptiQ OptiQ OptiQ
Extensa 700 Extensa 1000 Extensa 1200 Extensa 1600 Extensa 2000 Extensa 2500 






